
 

 

 

 

Техническая Информация Продукта 

 

JASOL HYDRAULIC HM/HLP 22-150 

 

Применение 
Масла JASOL HYDRAULIC HM/HLP 22-150 предназначены для использования в средне- и 

высоконагруженных передачах и гидравлических приводах и системах управления, 

гидравлических передачах и других механизмах управления и регулирования со сложными 

условиями работы и повышенной температурой и влажностью. 

 

Application 

JASOL HYDRAULIC HM / HLP 22-150 are mainly designed  for heavy-duty power transferring 

systems and for hydraulic driving and control systems i.e. hydraulic gears, control mechanisms and 

other alike devices operating in hard conditions or in increased temperature or humidity.  
 

Стандарты, спецификации 

(Standards, specifications)  

 

PN-EN-ISO 6743-4 – Grupa H (Klasyfikacja) 

PN-ISO 3448 VG: 22-150  

PN-ISO 11158:2012  HM  

DIN 51 524 cz.2 HLP  

 

Параметры 

(Specifications)  

HM/HLP 22-150 

22 32 46 68 100 150 

Кинематическая вязкость при темп. 40oC, [mm2/s] 

(Kinematic viscosity at 40°C) 
23 

31 47 69 102 155 

Индекс вязкости 
(Viscosity Index) 

95 90 

Температура застывания, [oC] 

(Pour point) 
-33 

-27 -24 -21 -18 

Температура вспышки, [oC] 

(Flash point) 
195 

215 224 230 235 241 

Способность к выделению воздуха при темп. 50oC, max 

(Ability to release air at 50°C) 
5 min 10 min 

Примечание: приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями.  

Фактические значения включаются в лабораторный сертификат, который прилагается к каждой партии 

продукта. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed 

in the judgment laboratory attached to each batch of product) 
 

 


