
 

 

Турбинное масло 

Jasol Turbine Oil TU 32, 46, 68 

 

Применение 

Масла Jasol Turbine Oil TU 32, 46, 68 предназначены для смазки и охлаждения упорных 

подшипников; поперечных паровых, газовых и водяных турбин. Они также могут 

использоваться в качестве гидравлических жидкостей в системах управления и подачи масла для 

фрикционных соединений, трансмиссий, соединительных втулок и другого вспомогательного 

оборудования. 

 

Application 

Jasol Turbine Oil TU 32, 46, 68 are intended  for lubrication and cooling of steam, gas and water turbine 

bearings. It also may be applied as hydraulic fluid in turbine control systems or circulating systems of 

machines requiring turbine oil quality. 

 

 

Стандарты, спецификации (Standards, specifications) 

PN-ISO 3448 VG: 32, 46, 68  

PN-ISO 8068:2009  

ISO 6743/5:1988. L-TSA 

DIN 51 515 cz.1 

PN-91/C-96099/15  

 
Физико-химические параметры (Physical and chemical properties)  

 

Параметры 

(Specifications)  

Jasol Turbine Oil TU 

32 46 68 

Кинематическая вязкость при темп. 40oC, [mm2/s] 

(Kinematic viscosity at 40°C) 
32,0 44,4 66,0 

Индекс вязкости 
(Viscosity Index) 

95 

Температура застывания, [oC] 

(Pour point) 
-14 -12 -9 

Температура вспышки, [oC] 
(Flash point) 

210 220 230 

 Деэмульгирующие число, [s] 

(Water separability) 
150 160 170 

Примечание: приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными 

значениями.  Фактические значения включаются в лабораторный сертификат, который прилагается 
к каждой партии продукта.  
(Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in 

the judgment laboratory attached to each batch of product) 

 

 

Техническая Информация Продукта 

 


